
Der AEROMAT COOK POWER ist die größere Alter-

native des AEROMAT COOK. Durch die Möglichkeit 

Ihr Produkt noch enger hängend oder liegend zu ko-

chen, eignet er sich für die Veredelung von z.B. Koch-

schinken oder Brühwurst auf Rauchwagen in besonders 

großen Produktionen.

www.vetec-anlagenbau.com

WE BUILD YOUR SOLUTION

PRODUKT INFORMATION

AEROMAT COOK POWER 



BENEFITS

1. 3. 

2. 4. 

SEHR GUTE ENERGIEEFFIZIENZ BESTECHENDE QUALITÄT

STRÖMUNGSTECHNISCHE VERHÄLTNISSE

Um ein Spitzenprodukt in gleichbleibender Qual-

ität in kürzester Zeit zu produzieren, müssen in der 

Kammer an jeder Stelle die gleichen klimatischen 

und strömungstechnischen Bedingungen herrschen.

Der Radialventilator wälzt das gesamte Kam-

mervolumen mehrmals pro Minute in pro- 

zessangepassten Intervallen um und garantiert so, dass 

stets ein perfektes Produkt in gleichbleibender Qualität das 

Ergebnis ist. Zusätzlich sorgt das bewährte Wechselklap-

pensystem für eine dynamische Luftzirkulation am Pro-

dukt, wodurch eine höhere Gleichmäßigkeit erzielt wird.

Optional eignet sich der AEROMAT COOK POWER auch 

zur Produktkühlung mittels Dusche, aber auch 

zum Pasteurisieren vakuumverpackter Ware.

ABSOLUTE GLEICHMÄSSIGKEIT 
DER PROZESSE & PRODUKTE HERVORRAGENDE HYGIENE

Abb. VETEC ANLAGENBAU Wechselklappe
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AEROMAT COOK POWER



OPTIONEN

AUTOMATISCHER 
BODENTRANSPORT 
Durch den automatischen 

Bodentransport und das 

Transit Design, haben Sie die 

Möglichkeit Ihren AEROMAT 

weitgehend zu automatisier-

en.

MICROMAT ANALYZER 
Komplexe Produktionsproz-

esse und weitläufig verteilte 

Anlagenkomponenten 

werden auf eine für den Bedi-

ener sichere und komfortable 

Gesamtübersicht reduziert.

VOLLAUTOMATISCHES
CIP-SYSTEM
Die vollautomatische zentrale 

Reinigung mit Drehdüsen 

in der Kammer erzielt beste 

Hygiene. Optional ist eine 

Schaumpumpe erhältlich. 

ETHERNET 
CONNECTION 
Per Email werden Meldungen 

an einen definierten Email-

verteiler verschickt.

˚C

KALTWASSER-
ZIRKULATIONSSYS-
TEM
Ein energiesparendes Recy-

clingsystem für verpackte 

Produkte in wasserun-

durchlässigem Darm, bei 

dem kaltes Duschwasser 

aufbereitet und dem Prozess 

wieder zugeführt wird.

ART DES 
KÜHLMEDIUMS
Die Anlage kann wahlweise 

für die Kühlmedien Am-

moniak, Frigen oder Glykol 

ausgelegt werden.

AUTOM. HÄNGEWA-
GENTRANSPORT 
Als Option zum autom-

atischen Transport mit 

bodenfahrbaren Wagen, 

bieten wir den automatischen 

Hängewagentransport.

100c / 0m / 54y  / 20k

TÜRVARIANTEN 
Für unterschiedliche An-

forderungen bieten wir eine 

vollautomatische Hebe- Sen-

ktür, das Rolltor oder eine Tür 

im Transit-Design. 

Ein automatischer Türöffner 

sorgt für eine Belüftung der 

Kammer nach dem Prozess 

und für das Ablaufen des 

Wassers aus dem Anlagen-

haus.
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Eine optimale wirtschaftliche Auslastung des Potentials unserer Anlagen kann durch den Einsatz unserer weltweit operierenden Fachberater erreicht 
werden. Sprechen Sie uns gerne an:

Version 1.2 2023
Technische Änderungen vorbehalten
©Marketing

AEROMAT COOK POWER

Abb. 1: 1x7, Maschine oben

TECHNISCHE DATEN
Unsere Anlagen sind als einreihige (s. Abb. 1) oder zweireihige Anlagen verfügbar. 

AUßENMAßE

ANZAHL DER 

REIHEN
WAGENANZAHL

LÄNGE

(mm)

BREITE 

(mm)

HÖHE EXCL. 

MASCHINE (mm)

HÖHE INCL.

MASCHINE 

(mm)

 

1-REIHIG 

2 2.407 1.920/1.750 2.452 3.521

3 3.462 1.920/1.750 2.452 3.658

4 4.517 1.920/1.750 2.452 3.715

5 5.572 1.920/1.750 2.452 3.852

6 6.627 1.920/1.750 2.452/2.600 3.845/3.993

8 8.737 1.920/1.750 2.452/2.800 3.894/4.042

10 10.847 1.920 2.800 4.381

2-REIHIG

4 2.407 3.300 2.452 3.814

6 3.462 3.300 2.452 3.850

8 4.517 3.300 2.452 3.909

10 5.572 3.300 2.452 3.967

12 6.627 3.300 2.452 4.140

14 7.682 3.300 2.800 4.483

HINWEISE:
• Standard Wagenabmessungen: Länge 1.006 Breite: 1010 Höhe: 1.980 mm 
• Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage

• Hinter den Anlagen ist ein Serviceeingang von ca. 800 mm 
erforderlich


